UNIPEGA UNIPEGA SILICONE SPRAY LUBRIFICANTE
- R dores o 1t o Ficha com Dados de Seguranca (FDS)

dlehiny e st e De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

Numero de referéncia da FDS: SILICONE SPRAY

Data de emisséo: 28/03/2025 Substitui: 17/12/2019 Verséao: 1.0

SECAO 1: Identificagdo

1.1. Identificagao do produto

Forma do produto : Mistura

Nome comercial : UNIPEGA SILICONE SPRAY LUBRIFICANTE
Codigo do produto . SILICONE SPRAY

Descrigao do Produto silicone desmoldante spray - lata até 1L

1.2. Outras maneiras de identificacdo

Nenhuma informagéo adicional disponivel

1.3. Usos recomendados do produto quimico e restricées de uso

Uso recomendado : Uso em moldes para objetos de decoragéo, artesanatos etc.

1.4. Detalhes do fornecedor

A&S Technologies Industria e Comércio Ltda.

Caixa postal 180

Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP 340) km 130 13918-006 Jaguaritina/SP Brasil
T +55 (19) 3512-9860

info@unipega.com - www.unipega.com

1.5. Numero do telefone de emergéncia

Numero de emergéncia : 0800 110 8270 - PRO-QUIMICA

SECAO 2: Identificagio de perigos

2.1. Classificagao da substancia ou mistura

Classificagao de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725: 2023)

Aerossol, Categoria 1

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaugao

GHS BR rotulagem
Pictogramas de perigo (GHS BR)

Palavra de adverténcia (GHS BR) : Perigo
Frases de perigo (GHS BR) : H222 - Aerossol extremamente inflamavel
H229 - Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido
Frases de precaugéo (GHS BR) : P210 - Mantenha afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras

fontes de ignigdo. Nao fume.

P211 - Nao pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignigao.

P251 - Nao perfure ou queime, mesmo apds 0 Uso.

P410+P412 - Mantenha ao abrigo da luz solar. Nao exponha a temperaturas superiores a
50 °C/122 °F.

2.3. Outros perigos que nao resultam em uma classificagao

Nenhuma informacgao adicional disponivel

SECAO 3: Composicio e informagdes sobre os ingredientes

3.1. Substancias

Nao aplicavel
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3.2. Misturas

Nome Identificagdo do produto | %
butano n® CAS: 106-97-8 0-72
propano n°® CAS: 74-98-6 0-18

SECAO 4: Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descrigao de medidas necessarias de primeiros-socorros

Medidas gerais de primeiros-socorros : Em caso de mal estar, consulte um médico.

Medidas de primeiros-socorros apds inalagao . Se houver dificuldade respiratdria, remover a vitima para o ar fresco e manté-la em repouso
em uma posigao confortavel para respirar. Caso sinta indisposigédo, contate um CENTRO
DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA/médico.

Medidas de primeiros-socorros apds contato com a : Apos contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar com

pele agua em abundancia.

Medidas de primeiros-socorros apds contato com : Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com agua em abundancia e
os olhos procurar orientagdo médica.

Medidas de primeiros-socorros apds ingestéo : NAO provoque vémito. Enxaguar a boca com agua.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos em caso de inalagédo . Pode provocar sonoléncia ou vertigem.
Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele : Nenhum em condi¢des normais.
Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos : Pode causar irritagédo ocular.
Sintomas/efeitos em caso de ingestéo . Pode causar irritagéo no trato digestivo.

4.3. Indicagao de atenciao médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario

Notas ao médico . Tratar sintomaticamente

SECAO 5: Medidas de combate a incéndio

5.1. Meios de extingao

Meios de extingdo adequados : NAO COMBATER O INCENDIO DE VAZAMENTO DE GAS A MENOS QUE O
VAZAMENTO POSSA SER INTERROMPIDO. P6 quimico seco, CO2, agua pulverizada ou
espuma comum.

Meios de extingédo inadequados : Nao use jato forte de agua.

5.2. Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio : Aerossol extremamente inflamavel. Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido.
Pode explodir ou incendiar sob agéo do calor.
Perigo de exploséo : Risco de explosao em caso de incéndio. Perigo de exploséo sob a agéo do calor.

5.3. Medidas de protecdo especial para a equipe de combate a incéndio

Medidas preventivas contra incéndios : Mantenha o recipiente bem fechado e longe de calor, faiscas e chamas.

Instrugdes de combate a incéndios . Elimine todas as fontes de ignigao se puder ser feito com seguranga. Combata o incéndio a
distancia, devido ao risco de explosdo. Nao entrar na area de incéndio sem equipamento
protetor adequado, incluindo protegao respiratoria.

Protecéo durante o combate a incéndios : Equipamento autbnomo de respiragao.

SECAO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precaugdes pessoais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Medidas gerais : Remover qualquer possivel fonte de ignigdo. Contenha o vazamento se puder ser feito com
seguranga. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou aguas publicas.
Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais.
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6.1.1. Para o pessoal que nao faz parte dos servigos de emergéncia

Equipamento de protecao . Use os equipamentos de protegdo pessoal recomendados.
Procedimentos de emergéncia : Abandone a area. Apenas o pessoal qualificado e equipado com equipamento de protegao
adequado pode intervir. Notificar o corpo de bombeiros e autoridades ambientais.

6.1.2. Para o pessoal do servigo de emergéncia

Equipamento de protecédo : Equipamento autbnomo de respiragao. Equipar o pessoal da limpeza com protegao
adequada.

Procedimentos de emergéncia : Evacuar o pessoal desnecessario. Contenha o vazamento se puder ser feito com
seguranga.

6.2. Precaugdes ao meio ambiente

Evitar descargas para a atmosfera. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou aguas publicas.

6.3. Métodos e materiais para a contengao e limpeza

Para contengéo : Absorver o material derramado com areia ou terra. Contenha qualquer derramamento com
barreiras ou materiais absorventes para evitar migragdo e entrada em esgotos ou corregos.
Interromper o vazamento, se possivel sem riscos.

Métodos de limpeza : Absorver o liquido derramado com material absorvente.

SECAO 7: Manuseio e armazenamento

7.1. Precaugdes para manuseio seguro

Perigos adicionais quando processado . N&o se espera que apresente um perigo significante sob condi¢gdes normais de uso.

Precaugdes para manuseio seguro . Obtenha instrugdes especificas antes da utilizagao. Utilize apenas ao ar livre ou em locais
bem ventilados. Prevenir o acimulo de carga eletrostatica. Conserve somente no recipiente
original. Ndo manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaugdes de
seguranga.

Medidas de higiene : Nao coma, beba ou fume durante a utilizagao deste produto.

7.2. Condigoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Medidas técnicas . Utilize apenas ferramentas antifaiscantes. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto
durante transferéncias.
Condigdes de armazenamento . Conserve somente no recipiente original. Mantenha afastado do calor, faisca, chama

aberta, superficies quentes. - Ndo fume. Manter em local a prova de fogo. Manter o
recipiente fechado quando nao estiver em uso. Armazene em local bem ventilado.
Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da luz solar. Ndo exponha a temperaturas
superiores a 50°C.

Materiais para embalagem . Armazenar o produto sempre em recipiente de material igual ao do recipiente original.

SECAO 8: Controle de exposigio e protegio individual

8.1. Parametros de controle

Nenhuma informacgéo adicional disponivel

8.2. Medidas de controle de engenharia

Controles apropriados de engenharia . Fornecer exaustéo local ou ventilagdo geral na area.
8.3. Medidas de protecao pessoal

Equipamento de protecao individual:
Use os equipamentos de prote¢do pessoal recomendados.

Protecao para as maos:

Luvas de protegao
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Protecao para os olhos:

Usar 6culos de seguranga com protegdes laterais

Protecao para a pele e o corpo:

Usar roupas de protegdo adequada

Protecao respiratoria:

Recomenda-se o uso de equipamento de protegao respiratoria nos casos em que possa ocorrer inalagéo durante a utilizagao

Simbolo(s) do equipamento de protecao individual:

SECAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Propriedades fisicas e quimicas basicas

Estado fisico Liquido

Aparéncia Liquido sob pressao.
Cor : Nao disponivel

Odor : caracteristico

Limiar de odor : Nao disponivel

pH : Nao disponivel

Ponto de fusdo

Ponto de congelamento

Ponto de ebuli¢do

Ponto de fulgor

Taxa de evaporacao relativa (acetato de butila = 1)
Inflamabilidade

Limites de exploséo

Pressao de vapor

Densidade relativa do vapor a 20°C
Densidade relativa

Densidade

Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Kow)
Temperatura de auto-ignicao

Temperatura de decomposigéo
Viscosidade, cinematica

Tamanho das particulas

Distribuicao do tamanho das particulas
Forma das particulas

Taxa de proporgao das particulas

Area de superficie especifica das particulas

9.2. Dados relevantes no que diz respeito as classes de perigo fisico

Nenhuma informacgéo adicional disponivel

9.3. Outras caracteristicas de seguranca

Nenhuma informagéo adicional disponivel

N&o disponivel
N&o disponivel

: Nao disponivel
: 2-60 °C vaso fechado

N&o disponivel
N&o disponivel
1,8-8,5vol. %
N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel

: 0,506 — 0,58 g/lcm® 15°C
Insoluvel em agua.

N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
N&o aplicavel
N&o aplicavel
N&o aplicavel
N&o aplicavel
N&o aplicavel

SECAO 10: Estabilidade e reatividade

Estabilidade quimica . Aerossol extremamente inflamavel. Recipiente pressurizado: pode romper se aquecido.
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Condigdes a evitar

Produtos perigosos da decomposi¢ao
Materiais incompativeis
Possibilidade de reagbes perigosas

Reatividade
Temperatura de manipulagéo

SECAO 11: Informacgodes toxicoldgicas

: Temperaturas elevadas. Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta, superficies

quentes. - Nao fume.

: A temperatura ambiente, ndo é conhecido nenhum produto perigoso de decomposigéo.

Materiais combustiveis.

: Perigo de explosdo em massa em caso de incéndio. Pode explodir ou incendiar sob agéo

do calor.

: O produto ndo é reativo nas condi¢gdes normais de utilizagdo, armazenamento e transporte.
: Nenhuma informagéo adicional disponivel

11.1. Informagoes sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda (oral)

Toxicidade aguda (dérmica)

Toxicidade aguda (inalagéo)
Corrosaolirritagéo a pele

Lesdes oculares gravesl/irritagdo ocular
Sensibilizagao respiratéria ou a pele
Mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade

Toxicidade a reprodugao

Toxicidade para érgaos-alvo especificos -
Exposicao unica

Toxicidade para érgaos-alvo especificos -
Exposicao repetida

Perigo por aspiragéo

N&o disponivel

: Nao disponivel

N&o disponivel
Nao disponivel

: Nao disponivel
: Nao disponivel
: Nao disponivel

N&o disponivel

: Nao disponivel

Nao disponivel

N&o disponivel

: Nao disponivel

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos em caso de inalagéo
Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele
Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos
Sintomas/efeitos em caso de ingestao

Pode provocar sonoléncia ou vertigem.
Nenhum em condigbes normais.
Pode causar irritagéo ocular.

: Pode causar irritagao no trato digestivo.

SECAO 12: Informacgdes ecoldgicas

12.1. Ecotoxicidade

Perigoso ao ambiente aquatico, agudo
Perigoso ao ambiente aquatico, crénico

12.2. Persisténcia e degradabilidade

. Nao disponivel

Nao disponivel

UNIPEGA SILICONE SPRAY LUBRIFICANTE

Persisténcia e degradabilidade

Rapidamente degradavel

butano (106-97-8)

Persisténcia e degradabilidade

Rapidamente degradavel

propano (74-98-6)

Persisténcia e degradabilidade

Rapidamente degradavel

12.3. Potencial bioacumulativo
Nenhuma informacgao adicional disponivel
12.4. Mobilidade no solo

Nenhuma informacgao adicional disponivel
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12.5. Outros efeitos adversos

Perigoso para a camada de ozénio : Nao disponivel

SECAO 13: Consideracoes sobre destinagio final

Regulamento relativo aos residuos a nivel regional : Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sdélidos).
Métodos de tratamento de residuos : Deve seguir tratamento especial de acordo com as legislagdes locais.
Recomendagbes de despejo de aguas residuais : O descarte deve ser realizado de acordo com as legisla¢des oficiais.
Recomendacbes de disposicao de : O descarte deve ser realizado de acordo com as legisla¢des oficiais.
produtos/embalagens

Informagdes adicionais : Nao reutilizar recipientes vazios.

SECAO 14: Informacgdes sobre transporte

14.1 Regulamentag¢des nacionais e internacionais

Transporte terrestre

N° ONU (ANTT) : 1950

Nome apropriado para embarque (ANTT) : AEROSSOIS
Classe (ANTT) 1241

Numero de Risco (ANTT) 1 23

Proviséo especial (ANTT) 1 63,190,277,327,344
Perigoso para o meio ambiente : Néo

Transporte maritimo

N° ONU (IMDG) : 1950

Nome apropriado para embarque (IMDG) : AEROSOLS

Classe (IMDG) D2

EmS-No. (Fogo) : F-D

EmS-No. (Derramamento) : S-U

Proviséo especial (IMDG) 1 63,190,277,327,344,381,959
Perigoso para o meio ambiente : Néo

Transporte aéreo

N° ONU (IATA) : 1950

Nome apropriado para embarque (IATA) . Aerosols, flammable
Classe (IATA) D2

Proviséo especial (IATA) : A145,A167,A802
Perigoso para o meio ambiente : Néo

14.2 Outras informagoes

Nenhuma informacgao adicional disponivel

SECAO 15: Informacdes sobre regulamentacoes

15.1. Regulamentos nacionais

Regulamentagdes locais do Brasil : Norma ABNT NBR 14725.
Decreto Federal n® 10.088, de 5 de novembro de 2019 — Consolida atos normativos
editados pelo Poder Executivo Federal que dispdem sobre a promulgacao de convengdes e
recomendacgdes da Organizagao Internacional do Trabalho - OIT ratificadas pela Republica
Federativa do Brasil.
Portaria n° 2.770, de 5 de setembro de 2022 - Aprova a nova redagao da Norma
Regulamentadora n° 26
Decreto Federal n° 96.044 de 18 de maio de 1988 - Aprova o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos
Resolugdo n° 5998, de 03 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos, aprova as suas Instrugdes Complementares,
e da outras providéncias.
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SECAO 16: Outras informacées

Nenhuma informagéo adicional disponivel

FDS AES 14725:2023

Esta informacgédo esta baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saude,
seguranga e meio ambiente. N&o deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade especifica do produto.
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