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La información contenida en esta Ficha Técnica se basa en nuestro conocimiento y experiencia hasta la fecha. Debido a que nuestro producto se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones y en diferentes condiciones 
de trabajo, recomendamos que el cliente realice sus propias pruebas para aprobar la seguridad del producto y el uso previsto. No podemos asumir responsabilidad por los resultados obtenidos por otros cuyos métodos están 
fuera de nuestro control. Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del usuario determinar la idoneidad del producto para el propósito deseado y adoptar las precauciones que se puedan recomendar para la protección de 
bienes y personas contra cualquier peligro que pueda implicar su manipulación y aplicación. Nuestra garantía se aplica en el marco de las normas y disposiciones legales vigentes, normas profesionales vigentes y de acuerdo 
con las determinaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en este documento se da a título indicativo. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente, 
por teléfono o por escrito a cualquier cliente potencial o existente. Para obtener información sobre seguridad, manipulación, almacenamiento y eliminación, consulte la respectiva Hoja de Información de Seguridad 
del Producto Químico (FDS). 
 

INFORMACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 

   

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES 
DISCRETO EN TAMAÑO Y APARIENCIA, PERO POTENTE ANTE 

IMPACTOS Y RIESGOS. El Adhesivo Anti-Impacto Unipega es 
transparente, súper discreto, ultra resistente y, sobre todo, ¡súper 
duradero! Al suavizar el impacto, también aumenta la vida útil de los 

muebles. Sencillo, útil y necesario. Para casa u oficina. 
Es la solución para aquellos que no quieren estresarse por el ruido de 
las puertas de los armarios al cerrarse, el movimiento de la tapa de 

cristal de la mesa del comedor o los objetos que rayan los muebles al 
moverlos durante la limpieza. 

 
INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN 
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Limpie las superficies donde se 

aplicarán las pegatinas únicamente con alcohol isopropílico. El uso de 
cualquier otro producto puede comprometer el rendimiento de la cinta. 
Eliminar completamente cualquier resto de aceite o polvo. 

 
MODO DE EMPLEO: Retire la pegatina de la tarjeta, teniendo cuidado 

de no tocar la parte adhesiva con los dedos. Aplique y presione el 
adhesivo en su lugar para asegurar una buena fijación. 

 

VENTAJAS 
•Transparente 
•Funciona perfectamente en superficies y productos pequeños. 

•Absorbe impactos, reduce vibraciones y ruidos. 
• Protege muebles y piezas decorativas. 
•Discreto 

•No se deforma 
•Unión extra fuerte 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROPIEDADES 

 

TAMAÑOS Y FORMATOS 

 

ALMACENAMIENTO 
El producto debe conservarse en su embalaje original y almacenarse 
en un lugar fresco a una temperatura inferior a 30°C, alejado de la luz 

solar directa y lejos de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de 
los niños y las mascotas. 
Vida útil (desde la fecha de fabricación): 48 meses. 

PRUEBA UNIDAD RESULTADO 

Apariencia - Incoloro 

Dureza Shore A 70 

Resistencia al corte N/mm² 2,5 

Temperatura de 
aplicación 

°C 5 a 40 

Temperatura de trabajo °C -20 a 80 

DESCRIPCIÓN 
ALTURA 

(APROXIMADA) 
CANTIDAD 

POR BLÍSTER 

Gota P – Ø 8 mm 2,3 mm 25 unidades 

Gota M – Ø 10 
mm 

3,0 mm 15 unidades 

Gota G – Ø 15,7 
mm 

8,0 mm 10 unidades 


